CHECKLIST DE CENTRAL E REDE DE DISTFSIBUICAO INTERNA DE
GAS LP/GN — LICENCIAMENTO DE EDIFICACOES E AREAS DE RISCO

Para assinalar a condi¢éo do item na edificacdo ou area de risco, tem-se as definicdes abaixo:

PARA PROCESSO SIMPLIFICADO

“C” = CONFORME / “NC” = NAO CONFORME / “NA” = NAO APLICAVEL

VERSAO 1.0

CHECKLIST DE CENTRAL E REDE DE DISTRIBUIGCAO INTERNA DE GAS LP/GN
PROCESSO SIMPLIFICADO - LICENCIAMENTO

seguintes dizeres: “PERIGO”; “INFLAMAVEL”; “PROIBIDO FUMAR’
com letras ndo menores que 50 mm, na cor preta, sobre fundo amarelo,

Iltem Requisitos para vistoria C | NC | NA
Aplicabilidade deste checklist: Central de gés liquefeito de petroleo
(GLP) com capacidade individual do recipiente igual ou inferior a 0,5 m®
ou capacidade total da central igual ou inferior a 2,0 m® localizada em
area externa com os afastamentos previsto na NT 18;

Nota: Central em laje ou em nicho seguir checklist de Projeto Técnico, independente da capacidade
armazenada,;

1 Caracteristicas construtivas dos abrigos (Central) para recipientes
transportaveis trocaveis ou abastecidos no local, quando for o
caso.

1.1 | Verificar se as paredes e a cobertura possuem o tempo requerido de
resisténcia ao fogo (TRRF) de duas horas;

1.2 Verificar se a altura interna util € igual ou superior a 1,80 m;

1.3 | Verificar se o abrigo possui acesso aos recipientes por abertura
protegida com portas feitas de material incombustivel, podendo ser de
correr ou abrir em toda a sua extensao, dotadas de veneziana, tela
metalica, grade ou similar, que permita ventilacdo natural permanente;

1.4 | Verificar se o0 abrigo possui aberturas de ventilagdo natural permanente,
junto ao piso e cobertura, com éarea total minima de 10% da area do
piso.

2 Central de Gas GLP

2.1 | Verificar se a central estda afastada de edificacbes e divisa de
propriedades;

Nota: Afastamento de 0,0 m se o tanque for em superficie e de 3,0 metros se o tanque for enterrado
ou aterrado;

2.2 | Verificar se a central de gas esta afastada de fontes de ignicdo e outras
aberturas;

Nota: Afastamento de 3,0 m se o(s) tanque(s) for(em) abastecido(s) no local e de 1,5 metros se 0(s)
tanque(s) for(em) trocaveis;

2.3 | Verificar se a central de gas esta afastada de materiais combustiveis
(3,0 m);

2.4 | Verificar se a central de gas est4 afastada de produtos toxicos (6 m),
produtos inflamaveis (6 m) e chamas abertas (6 m);

2.5 | Verificar se a central de gas esta afastada de redes elétricas de acordo
com o nivel de tens&o (U<0,6 kv: 1,8m; 0,6 kvs Us 23 kV: 3,0 m; U = 23 kV: 7,5 m).

2.6 | Verificar a inexisténcia de armazenagem de qualquer tipo de material na
central de GLP, bem como, que seja utilizada para outra destinacéo;

2.7 | Verificar se a central de gas possui um extintor P6 20 B:C;

2.8 | Verificar se a central se encontra em local ventilado;

2.9 Verificar, quando houver, se a central de gas esta afastada de locais de
estocagem de oxigénio e hidrogénio conforme indicado em planta;

3 Central de Gas - Sinalizagao

3.1 | Verificar se esta instalado na central de gas a sinalizacdo com os




em quantidade tal que possam ser visualizados de qualquer direcédo de
acesso a central de GLP.

3.2

Verificar se esta instalado sinalizacao do tipo alerta A2 conforme NT 14
do CBMES;

3.3

Verificar se o fabricante da sinalizagdo de emergéncia esta cadastrado
na Geréncia de Normas e Cadastros (GNC);

Valvulas de Bloqueio obrigatérias (valvula globo) — Deveréo estar
em locais protegidos e acessiveis

4.1

Conferir se foi instalado uma vélvula de bloqueio do tipo globo para
interrupcdo do gas combustivel na saida da central de gas de GLP ou
na caixa de interligacdo do GN;

4.2

Conferir se foi instalado valvula de bloqueio do tipo globo para
interrupcdo do gas combustivel para manutencdo de equipamentos de
medicdo e regulagem (medidor);

4.3

Conferir se foi instalado uma vélvula de bloqueio do tipo globo nas
unidades autbnomas para todos os aparelhos consumidores;

Nota: Para este item devera ser realizado fiscalizagdo mediante amostragem em no
minimo 8 unidades autdénomas;

Reguladores e Medidores de Gas GLP/GN (abrigos de gas)

5.1

Verificar se os reguladores e medidores estdo em locais préprios e
protegidos contra choques mecanicos como, por exemplo, colisdo de
veiculos e cargas em movimento;

5.2

Verificar se os reguladores e medidores estdo em locais proprios
protegidos contra corrosao e intempéries;

5.3

Verificar se o local de regulagem e medicdo de gas, localizadas em
abrigos de gas, possuem a devida ventilacao.

Nota: Nos casos em que a porta do abrigo for estanque, sem possibilidade de ventilagdo para a
area comum, deve-se realizar a ventilagdo dos abrigos com aberturas na parte inferior (GLP) e
superior do abrigo (GN), comunicando diretamente com o exterior da edificagdo (Anexo 2). J& para
0s casos em que existe a possibilidade de se ventilar para o exterior diretamente da porta do abrigo
a mesma deve possuir ventilagdo suficiente (area minima de 1/10 da planta baixa do
compartimento do abrigo) afim de evitar o acumulo de gas em caso de vazamento;

Dispositivos de seguranca

6.1

Verificar se a rede de distribuicdo interna de GLP/GN possui pelo menos
uma valvula de bloqueio automatico por sobrepressédo quando a pressao
a montante do regulador de pressao estiver entre 7,5 kPa e 700 kPa (7,5
kPa < PE < 700 kPa). O local de instalagdo da valvula deve ser
adequadamente ventilado, de forma a evitar o acimulo de gas;

Nota: A valvula de blogueio automatico podera ser substituida por valvula de alivio pleno,
dispositivo de seguranca incorporado e limitador de presséao;

6.2

Verificar se a rede de distribuicdo interna de GLP/GN possui pelo menos
duas valvulas de bloqueio automatico por sobrepressdo quando a
pressdo a montante do regulador de pressao estiver acima de 700 kPa
(PE =z 700 kPa). O local de instalacdo da valvula deve ser
adequadamente ventilado, de forma a evitar o acimulo de gas;

Nota: A véalvula de bloqueio automatico podera ser substituida por regulador monitor e limitador de
pressao;

Tubulacbes

7.1

Verificar se os tubos da rede de distribuicdo interna de GLP sédo aco-
carbono, cobre rigido sem costura, cobre flexivel sem costura ou
multicamadas homologadas conforme PT 31/2017;

7.2

Verificar se as conexdes sdo compativeis com o0s tubos instalados
(quando aparente);

7.3

Verificar, quando possivel, se o trajeto da tubulacdo esta instalado em
locais nos quais, caso venha a ocorrer um vazamento de gas, néo haja
a possibilidade de acimulo ou concentracao;

7.4

Reprovar a instalacdo da rede de distribuicdo de gas de GLP/GN
dispostas em duto em atividade (duto de ar-condicionado, po¢o ou vazio
de elevador, elementos estruturais, compartimento de equipamento ou




dispositivo elétrico), cisterna, espacgos fechados que possibilitem o
acumulo de gas eventualmente vazado, etc.

Nota: Em situacBes excepcionais, a tubulacdo podera pode passar por locais fechados
desde que seja por tubo-luvas.

7.5

Verificar se as tubulacbes aparentes estdo protegidas contra choques
mecanicos;

7.6

Verificar se as tubulacdes aparentes estdo pintadas na cor amarela e
possuem a indicacdo GAS a cada 10 m devendo a cada mudanca de
direcdo, independentemente da distancia (10m), haver a citada
inscricao;

7.7

Realizar, quando possivel, vistoria na rede aparente analisando
amassamento de tubos, conservacdo da pintura e nivel de oxidacao
(corroséao);

Documentacdo

8.1

Conferir se o profissional ou empresa responsavel pela emissao da
ART/RRT e do Laudo de Estanqueidade estdo cadastrados na Geréncia
de Normas e Cadastro (GNC) para realizar a instalacao;

ART/RRT

8.2

Recolher a ART/RRT de instalagdo da central de gas e rede de
distribuicdo interna de GLP/GN;

8.3

Conferir na ART/RRT se os dados da edificacdo vistoriada conferem
com os dados mencionados no documento;

8.4

Exigir que toda a ART/RRT possua no campo “Observacdes” a seguinte
descricao: “Servico de instalacdo da central de gas e rede de
distribuicdo interna de GLP ou GN realizado conforme NT 18 do CBMES
e NBR 15526".

8.5

Conferir a autenticidade da ART/RRT mediante assinatura do
Responsavel Técnico (RT);

Laudo de Estanqueidade (conforme Anexo B)

8.6

Recolher Laudo de Estanqueidade de toda a rede de distribuicédo interna
de gés;

8.7

Verificar se 0 Laudo de Estanqueidade se refere a edificacdo vistoriada,;

8.8

Verificar para o item 7 do Laudo de Estanqueidade se a rede de
distribuicdo interna de gas (GLP/GN) nao percorre nenhum dos locais
proibidos por Norma;

Nota 01: Para atestar conformidade todas as respostas dever&o ser assinaladas como NAO; ou
Nota 02: No caso de alguma das op¢des acima serem assinaladas como SIM, o Resp. Técnico
devera especificar dispositivo utilizado e local instalado para adequacéo e atendimento & Norma:

8.9

Verificar para o item 8.2.1.3 e 8.2.2.3 do Laudo de Estanqueidade, se
apos realizar o teste de estanqueidade, a rede esta sem vazamento
Nota: A marcacdo no Laudo devera constar rede “sem vazamento”;

Notas Fiscais

8.10

Recolher as notas fiscais dos componentes de instalagdo da central de
gas e rede de distribuicdo interna de GLP/GN e anexar no PSCIP;

8.11

Conferir nas notas fiscais os componentes da instalagédo da central de
gas e rede de distribuicdo interna de GLP/GN os dados da edificacao
vistoriada;




Anexo A

Figura 1

Exemplos de ventilacao de abrigos localizados nos andares para gas
natural (GN) e gas liquefeito de petroleo (GLP)

Gas Natural GLP
Detalhe 1
Detalhe 1 J7 =
=

| @j%__

1- Abrigo de medidores;
2- Lajes da edificagéo;

3- Tubo vertical adjacente que pode correr através de um prisma de ventilacdo ou embutido na
alvenaria da edificagéo;

4- Abertura inferior do tubo adjacente;

5- Terminais de exaustao do duto.



ANEXO B - LAUDO DE ESTANQUEIDADE DA REDE DE DISTRIBUICAO INTERNA DE GAS
COMBUSTIVEL (GN/GLP)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

LAUDO DE ESTANQUEIDADE DA REDE DE DISTRIBUIGAO INTERNA DE GAS
COMBUSTIVEL (GN/GLP)

RG IMOVEL Ne: PROJETO TECNICO Ne:

1. Dados da edificacdo ou area de risco
Razao Social (Nome da Edificagéo):

Endereco: NO:
Bairro: Cidade: UF:
Telefone: E-mail:

2. Gas combustivel utilizado:
o Gas Natural (GN) o Gas Liquefeito do Petroleo (GLP)

3. Responsével Técnico pela instalagéo da central/rede de distribui¢céo interna de GLP/GN

Nome do Resp. Técnico: | CPF:
N° do CREA/CAU: | N° cadastro no CBMES:
Formacdo Técnica:

Telefone: Celular: E-mail:

4. Central de Gas, quando GLP:
o Transportavel (volume do maior recipiente < 0,5 m’) | o Estacionario (volume do maior recipiente > 0,5 m®)
Capacidade do maior recipiente (em m°): Capacidade Total da Central de Gas (em m3):

5. Dispositivo de Seguranca instalado, quando houver a necessidade:
5.1 Pressdo de Entrada (PE) — Pressdo a montante do Regulador de Pressao — (7,5 < PE £ 700) Kpa
o Valvula de bloqueio o Vélvula de o Dispositivo de o Limitador de pressao
automatico por sobrepresséo alivio pleno seguranca incorporado
conforme EM 88-1
5.2 Pressao de Entrada (PE) — Pressé@o a montante do Regulador de Presséo — (PE >700) Kpa

o Valvula de blogueio automatico por o Regulador monitor o Limitador de presséo
sobrepressao

6. Material utilizado na rede de distribuicdo interna (tubos e conexdes)
o Aco carbono o Cobre rigido o Cobre flexivel o Multicamadas

7. Passagem dos tubos e conexdes

Dutos em atividades (ventilacdo de ar condicionado, exaustdo, chaminés, etc): o SIM o NAO
Cisternas e reservatorios de agua: o SIM o NAO
Compartimento de equipamento elétrico (painéis elétricos, subestacao, outros): | o SIM o NAO
Depdsito de combustivel inflamével: o SIM o NAO
Elementos estruturais (lajes, pilares, vigas): o SIM o NAO
Espacos fechados que possibilitem o acimulo de gas eventualmente vazado: o SIM o NAO
Poco ou vazio de elevador e de dutos de ventilacdo de escada de seguranca: o SIM o NAO

No caso de alguma das opgdes acima serem | Dispositivo:
assinaladas como SIM, o Resp. Técnico
deverd especificar dispositivo utilizado e local | Local Instalado:




instalado para adequacdo e atendimento a
Norma:

8. Teste de Estanqueidade

8.1 Equipamento utilizado para pressurizacao:

Fabricante: | Data de calibragéo: / / | validade da calibracdo: / /
8.2 Ensaios

8.2.1 1@ Etapa (Rede de Gas GN/GLP exposta):

8.2.1.1 Gé&s a pressurizar

o Gas Comprimido | o0 Gés Inerte

8.2.1.2 Dados da pressao, em Kpa (Nota: No final de cada tempo apés a estabilizagdo) | Data: [/ /
No tempo 0 min: Presséao aferida (obrigatério preencher): Horario:
No tempo 10 min: | Presséao aferida (obrigatério preencher): Horario:
No tempo 20 min: | Presséo aferida (obrigatério preencher): Horario:
No tempo 30 min: | Presséo aferida (obrigatério preencher): Horario:
No tempo 40 min: | Presséo aferida (obrigatério preencher): Horario:
No tempo 50 min: | Presséo aferida (obrigatério preencher): Horario:
No tempo 60 min: | Pressao aferida (obrigatério preencher): Horario:
8.2.1.3 Condi¢des da Rede de distribuicdo interna de Gas Combustivel (GN/GLP)

0 Com vazamento | O Sem vazamento

8.2.2 22 Etapa (Rede de Gas GN/GLP apds a instalacao de todos os componentes nas condi¢cdes
de operacédo e sob as condi¢fes de presséo de operacgao):
8.2.2.1 Gas a pressurizar

o Gas Comprimido | o Gés Inerte

8.2.2.2 Dados da presséo, em Kpa (Nota: No final de cada tempo apds a estabilizagdo) | Data: [/ /
No tempo 0 min: Presséo aferida (obrigatério preencher): Horario:

No tempo 2,5 min: Presséo aferida (obrigatério preencher): Horario:

No tempo 5 min: Presséo aferida (obrigatério preencher): Horario:

8.2.2.3 Condicdes da Rede de distribuicdo interna de Gas Combustivel (GN/GLP)

o Com vazamento O Sem vazamento

9. Declaracéo

Informo, sob as penalidades civis e criminais, e na condi¢cdo de Responséavel Técnico pelo Laudo de estanqueidade
da rede de distribuicdo interna de gas combustivel (GN/GLP) da edificagdo supracitada que o sistema foi
dimensionado conforme ABNT NBR 15526:2012 e CBMES NT 18.

Data: Identificacé@o (Cl ou CPF): Assinatura (conforme CI ou CPF):




