CHECK-LIST DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA — RENOVAGCAO DO
LICENCIAMENTO DE EDIFICACOES E AREAS DE RISCO - PROCESSO

Para assinalar a condi¢éo do item na edificag@o ou area de risco, tem-se as definicdes abaixo:

SIMPLIFICADO

“C” = CONFORME / “NC” = NAO CONFORME / “NA” = NAO APLICAVEL

[VERSAO 10 |
CHECK-LIST DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA (IE) - PROCESSO SIMPLIFICADO
RENOVACAO
Item Procedimentos iniciais antes da vistoria “in loco” C | NC | NA
1 Exigir sistema de iluminacédo de emergéncia quando a edificacdo possuir
Distancia Maxima a Percorrer (DMP) superior a 20 m ou altura superior
a 5 m ou para locais com capacidade de publico superior a 50 pessoas
no grupo de ocupacéo F;
2 Sistema centralizado com baterias recarregaveis

2.1 | Verificar se a localizagéo da central de baterias recarregaveis esta local
seguro e protegido contra chamas e fumaca;

2.2 | Verificar se o local da central de baterias recarregaveis esta
compartimentado por paredes com caracteristicas de TRRF de 2 h e
portas de acesso tipo PCF P-60;

2.3 | Verificar se a alimentagdo principal dos circuitos de recarga da bateria
esta ligada ao quadro geral de energia elétrica (disjuntor
termomagnético);

2.4 | Verificar se o disjuntor é a Unica forma de desligamento da central de
baterias;

2.5 | Verificar se o painel de controle do sistema de IE mostra a situagao de
recarga, flutuacéo e controle das protecdes das baterias;

2.6 | Verificar se a tensdo de saida para o sistema de iluminacdo de
emergéncia possui alimentacao inferior a 30 Vcc;

2.7 | Verificar se o sistema centralizado com baterias é exclusivo para o
sistema de iluminacdo de emergéncia;

2.8 | Verificar, quando possivel, se o sistema centralizado com baterias
possui dispositivo contra curto-circuito;

2.9 | Verificar, quando visualmente exposto, se os eletrodutos utilizados para
0s condutores da iluminagdo de emergéncia sdo de materiais
incombustiveis ou metalicos;

Teste do sistema centralizado com baterias recarregéveis

2.10 | Desligar o disjuntor de alimentacdo do sistema de recarga da central de
baterias verificando o funcionamento do sistema de iluminagdo de
emergéncia com todas as lumindarias de emergéncia acesas;

2.11 | Verificar se a comutacdo do estado de vigilia (supervisao) para o estado
de funcionamento da iluminacéo de emergéncia ocorre automaticamente
em um tempo néo superior a 2 s;

2.12 | Verificar se a comutacdo do estado de funcionamento para o estado de
vigilia  (supervisdo) da iluminagdo de emergéncia ocorre
automaticamente;

2.13 | Verificar se o sistema mantém iluminacdo constante por no minimo 30
minutos com todas as luminarias em funcionamento;

3 Sistema centralizado com grupo motogerador (GMG)

3.1 | Verificar se o local do GMG esta compartimentado por paredes com
caracteristicas de TRRF de 2 h e portas de acesso tipo PCF P-60;

3.2 | Verificar se o local do GMG possui ventilagdo segura de entrada de ar
(protegida contra o fogo);

3.3 | Verificar se o local do GMG possui ventilacdo para exaustdo de fumaca,




3.4

Exigir a ndo existéncia de materiais combustiveis no local do GMG,
exceto o tanque-combustivel,

3.5

Verificar se o0 painel de controle esta na mesma sala do GMG;

3.6

Verificar se o painel de controle possui botdo manual de partida;

3.7

Verificar se GMG possui dreno para escoamento de 6leos e liquidos
lubrificantes;

3.8

Verificar se o tanque combustivel, acima de 200 I, possui bacia de
contencao;

3.9

Verificar se a tensao de saida do GMG para o sistema de iluminacdo de
emergéncia possui alimentacgdo inferior a 30 Vcc;

Nota: Locais compartimentados para escoamento de pessoas e livres de materiais
combustiveis, com separagdo corta-fogo, podem manter a alimentagéo em 110/220 Vca
(Ex.: Escadas Enclausuradas);

3.10

Verificar se 0 GMG, caso ndo seja exclusivo para alimentacdo de
iluminagdo de emergéncia, possui derivacdo de energia elétrica para
atender luminarias de emergéncia com tensdo maxima de 30 Vcc;

Teste do sistema centralizado com grupo motogerador (GMG)

3.11

Desligar a alimentacdo do GMG verificando o arranque automatico de
funcionamento do sistema de iluminacdo de emergéncia;

3.12

Verificar a comutagéo do estado de vigilia (supervisao) para o estado de
funcionamento da iluminacdo de emergéncia ocorre automaticamente
em um tempo nao superior a 12 s;

3.13

Verificar a comutacdo do estado de funcionamento para o estado de
vigilia (supervisdo) da iluminacdo de emergéncia automaticamente;

3.14

Verificar se 0 sistema mantém iluminagdo constante por no minimo 30
minutos com todas as luminarias em funcionamento;

Sistema de conjunto de Blocos Autbnomos

4.1

Verificar se os blocos autdbnomos/luminarias de emergéncia estdo
devidamente fixados;

4.2

Verificar se as luminarias de emergéncia estdo na posi¢ao “on” (ligadas);

4.3

Verificar se os blocos autbnomos funcionam com tensdo inferior a 30
Vcc;

4.4

Verificar se a conexdo elétrica de alimentagdo dos blocos

autbnomos/luminarias de emergéncia estd ligada a rede geral de
distribuicdo de energia da edificacéo;

Teste do conjunto de Blocos Autbnomos

O teste do conjunto de blocos autbnomos devera atender a uma das
possibilidades abaixo:

4.5

12 Possibilidade: Verificar, com o corte geral da rede elétrica, se ocorre o
funcionamento de todas as luminarias;

4.6

22 Possibilidade: Verificar, com o corte do circuito elétrico exclusivo das
luminarias de emergéncia, se ocorre o funcionamento de todas as
luminarias;

4.7

32 Possibilidade: Verificar, com o desligamento pontual e manual das
luminarias de emergéncia (retirada de plugues de alimentacdo da
tomada da rede elétrica), o funcionamento de todas as luminarias.

Nota 01: Para esta possibilidade os blocos autbnomos deverdo estar conectados a
tomadas de energia elétrica através de seus plugues;

Nota 02: A quantidade minima de luminarias de emergéncia a serem verificadas devera
ser de 10 unidades, procurando alternar pavimentos, caso existam;

4.8

Verificar, independente das possibilidades citadas acima, se o conjunto
de blocos autbnomos mantém iluminacéo constante por, no minimo, 30
minutos;

Luminarias

5.1

Verificar a instalacdo das luminarias de emergéncia nos corredores de
acesso atendendo o afastamento maximo de 12 m e atentando para as
mudancas de direcdo da rota;

5.2

Verificar a instalacdo das lumindrias de emergéncia nos langos das
escadas;




5.3

Verificar a instalacdo das lumindrias de emergéncia nas rampas;

5.4

Verificar a instalacdo das luminarias de emergéncia nos locais de
reunido de publico (acima de 50 pessoas);

5.5

Verificar se as luminarias de emergéncia estdo devidamente lacradas ou
fechadas com anteparo translicido, leitoso ou transparente e em
invélucro apropriado;

5.6

Verificar se as luminarias de emergéncia ndo provocam o ofuscamento
as vistas das pessoas ou das equipes de bombeiro.

Nota: O vistoriador devera se atentar para a intensidade luminosa dos projetores e
fardis.

5.7

Verificar se as luminarias de emergéncia estdo devidamente fixadas de
forma a impedir sua avaria ou remocao acidentais;

Documentacoes

Notas Fiscais

6.1

Recolher notas fiscais quando ndo houver funcionamento de quaisquer
componentes, equipamentos e servicos utilizados na medida de
seguranca de lluminacéo de Emergéncia (Baterias, Geradores, painel de
controle, blocos autdnomos, lumindrias, etc);

Documentagdes especificos

6.2

Solicitar documentacdo que comprove a garantia do fabricante de, no
minimo, dois anos para as baterias utilizadas no sistema de IE por
Central de baterias recarregaveis e nos blocos autdbnomos, dada a
condigdo do item 6.1.




