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ASSUNTO 

� Tubo de CPVC nas instalações de chuveiros automáticos. 

  
MOTIVAÇÃO 

� Solicitação para utilização de tubo de CPVC nas instalações de chuveiros 
automáticos, encaminhada ao Centro de Atividades Técnicas pelo Engenheiro 
Renato M. Medeiros (Anexo A). 

 
REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

 
� ABNT NBR 10.897/2007- Sistemas de proteção por chuveiros automáticos – 

Requisitos;  
� ANSI/UL 1821/2003 - Thermoplastic Sprinkler Pipe and Fittings for Fire Protection 

Service; 
� ASTM D1784/2003 - Standard Specification for Rigid Poly (Vinyl Chloride) (PVC) 

Compounds and Chlorinated Poly (Vinyl Chloride) Compounds; 
� ASTM F 437/1999 - Standard Specification for Threaded Chlorinated Poly (Vinyl 

Chloride) (CPVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 80; 
� ASTM F 437/1999 - Standard Specification for Socket-Type Chlorinated Poly (Vinyl 

Chloride) (CPVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 40; 
� ASTM F 439/2006 - Standard Specification for Chlorinated Poly (Vinyl Chloride) 

(CPVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 80; 
� ASTM F 442/2005 - Standard Specification for Chlorinated Poly (Vinyl Chloride) 

(CPVC) Plastic Pipe Fittings (SDR-PR); 
� ABNT NBR 15.647/2009 - Tubos e conexões de policloreto de vinila clorado 

(CPVC) para sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos- 
Requisitos e métodos de ensaio; 

� NT 1062/1-03- Sistemas para incêndio – Tubos – especificações (norma interna 
TIGRE S.A) – Descreve os procedimentos e periodicidade dos ensaios de 
qualidade dos tubos de CPVC para sistemas de proteção contra incêndio por 
chuveiros automáticos, tendo como referência os métodos de ensaios e 
especificações da norma ABNT NBR 15.647:2009; 

� NT 20/ 2010 – Sistema de Proteção por Chuveiros Automáticos do CBMES; 
� Consulta Técnica CCB 033/221/07 do CBPMESP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARECER 
 

 As tubulações de CPVC (policloreto de vinila clorado) aplicadas a sistema de 
combate a incêndio por chuveiros automáticos, serão aceitas para edificação de risco 
leve (conforme NBR 10897 ou NFPA-13) com sistema de tubo molhado, contudo, 
deve-se apresentar o certificado de ensaio laboratorial do CPVC específico para 
combate a incêndios (laudo de ensaio) conforme exigências das normas técnicas.  
 
A instalação dos tubos de CPVC deve seguir, na ausência de NBR, as normas da 
NFPA e recomendações do fabricante.  
 
Esse é o parecer da Comissão Técnica, SMJ. 

 
Vitória, 31 de agosto de 2010. 
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ANEXO B 

 
 


