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PARECER TECNICO N° 022 /2015

ASSUNTO

Previsao de portas macicas de madeira como portas PRF — 30.

MOTIVACAO

Oficio de 07 de margo de 2015 do Senhor EngP Angelo Rigo.

REFERENCIAS NORMATIVAS

Lei 9.269, de 15 de julho de 2009;

Decreto 2423 — R de 15 de dezembro de 2009;

Cadigo de Protecao Contra Incéndio de Porto Alegre. Lei Complementar n® 420, 42
ed., 2001;

NBR ABNT 15.930-1 (2011) — Porta de madeira para edificagbes — Terminologia e
Simbologia.

NBR ABNT 15.930-2 (2011) — Porta de madeira para edificacbes — Requisitos.

PROCEDIMENTO

Consideracoes:

Considerando a necessidade de padronizagdo da utilizagdo da porta macica de
madeira que caracterizam como PRF P — 30;

Considerando a exigéncia da porta PRF (Porta Resistente ao Fogo) no dmbito do
na analise de projetos de seguranga contra incéndio e panico CAT/CBMES;
Considerando a exigéncia da porta PRF (Porta Resistente ao Fogo) nas diversas
decisbes de Comissdes Técnicas e Conselhos Técnicos ja praticados no &mbito do
CBMES;

Resolve:

1 - Adotar como porta do tipo resistente ao fogo 30 (trinta) minutos (PRF- 30) as
portas com as seguintes caracteristicas:

a) Ser construida em madeira maciga;

b) Possuir espessura minima de 35 mm;

c) Ser executada sem uso de adesivos inflamaveis:




d) Ser pintada em ambas as faces da folha e marcos com tinta ou verniz
ignifugo comprovada mediante apresentacdo de nota fiscal ou documento
equivalente do produto;

2- As portas resistentes ao fogo (PRF) podem ser substituidas por portas corta-fogo
PCF P-30 ou vice-versa;

3- As portas resistentes ao fogo PRF P-30 podem ser construidas de forma diversa,
desde que o fabricante apresente laudo de laboratério oficial comprovando que
elas resistem a 30 minutos de fogo;

4- A tinta ou verniz ignifugo podem ser substituidos, na folha da porta, por
revestimento com laminado decorativo de alta pressdo (laminado fendlico
melaminico) do tipo fogo retardante, desde que o revestimento nao seja fixado
exclusivamente por meio de cola;

Vitoria - ES, 04 de maio de 2015.
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