GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

ORDEM DE PROCEDIMENTO TECNICO N° 29/2018

ASSUNTO

Procedimento para cadastro de empresa cujas edificagdes estejam em risco isolado, com Aareas
individuais inferiores a 900m?, porém area total superior a esta medida.

MOTIVACAO

Despacho do Chefe do CAT com base na Comunicagdo Interna n® 167/2017, de 17 de agosto de 2017
assinada pelo Ten Moulin.

REFERENCIAS NORMATIVAS

Le1 9.269, de 15 de julho de 2009, alterado pela Lei 10.368, 22 de maio de 2015;

Decreto 2423 — R, de 15 de dezembro de 2009, alterado pelo Decreto 3823-R, de 29 de junho de 2015 e
pelo Decreto n® 4062 - R, de 01 de fevereiro de 2017;

NT 01, Parte 01/2017 — Procedimentos Administrativos.;

PROCEDIMENTO

Consideracoes:

= Considerando que a NT 01, Parte 01 dispensa de Projeto Técnico as unidades isoladas, desde que
individualmente nio necessitem deste documento;

* Considerando que o SIAT néo estd parametrizado para considerar estas informagdes para exigir a
inser¢do de um Projeto Técnico no cadastro;

* Considerando que por esta falta de parametrizagdo, se o cliente informar uma érea superior a 900m?
ndo conseguira dar andamento em seu processo de vistoria;

* Considerando a necessidade de se resolver o problema do cliente até que o SIAT possa ser

parametrizado.
Parecer:

Para os casos em que o proprietario possuir em seu terreno edificagdes cujo isolamento de risco atenda
ao previsto na Tabela 02 da NT 01, Parte 01, cujas edificagcdes individualmente ndo necessitem
apresentar Projeto Técnico e cujo somatorio da area construida seja superior a 900m?, o procedimento

de cadastro e vistoria obedecera ao seguinte:
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1. A area informada no cadastro do imével devera ser exatamente 900 m?;
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No campo observacdo do cadastro, onde constam pontos de referéncia, telefones de contato e

outros, deverd ser inserida a area total real do conjunto de edificagdes;

3. A taxa gerada devera ser referente a area total real;

4. O proprietario devera apresentar um croqui ou planta indicando cada edificacéio no terreno, seus
afastamentos entre si e percentual de abertura nas fachadas;

5. No ato da vistoria o vistoriador devera conferir se os dados informados estio corretos, inclusive se
as areas das edificacdes e as distancias de isolamento realmente estdo de acordo;

6. Caso seja encontrada alguma alteragdo durante a vistoria, o vistoriador deverd seguir os

procedimentos normais de vistoria, determinando a alteragdo do formuldrio, pagamento de taxa

complementar, apresentacdo de projeto ou qualquer outra medida se necessario.

Vitoria / ES, 09 de margo de 2018.
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