GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

o

ORDEM DE PROCEDIMENTO TECNICO N© 35/2018

ASSUNTO

Instalagdo de ramais do Sistema de Protecdo por Chuveiros Automaticos (SPK) dentro das unidades

autonomas inseridas em condominios, sendo que estas unidades ainda néo estdo em funcionamento.

MOTIVACAO

Oficio protocolado pela VITORIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS solicitando reavaliagio do

assunto.

REFERENCIAS NORMATIVAS

Lei 9.269, de 15 de julho de 2009, alterado pela Lei 10.368, 22 de maio de 2015;

Decreto 2423 — R, de 15 de dezembro de 2009, alterado pelo Decreto 3823-R, de 29 de junho de 2015 e
pelo Decreto n° 4062 - R, de 01 de fevereiro de 2017,

NT 01, Parte 02/2015 — Apresentagdo de Projeto Técnico;

NT 2072010, Sistema de Proteg¢@o por Chuveiros Automaticos.

PROCEDIMENTO

Consideracdes:

Considerando o item 5.4 da NT 20 que diz:

“5.4 Nas edificacdes, onde houver exigéncia da instalagdo do sistema de chuveiros automaticos,
deve-se atender a toda area de edificagdo, podendo, a critério do projetista, deixar de abranger a casa
do zelador, quando localizada na cobertura.”

= Considerando o item 5.2.1 da NT 01, Parte 02 que diz:

“52.1 Cabe aos respectivos responsaveis técnicos além das prescrigdes elencadas nesta norma, a
responsabilidade pelo contetido técnico-normativo em relagdo as medidas de seguranga contra
incéndio e panico objeto do Cddigo de Seguranga Contra Incéndio e Panico (COSCIP), assim como a
responsabilidade pelos danos advindos do descumprimento das normas técnicas (NT’s) do CBMES.”

= Considerando que uma sala vazia e inoperante ndo apresenta carga de incéndio relevante a ponto de
se exigir a imediata instalagdo do sistema SPK;

» Considerando que a organizagdo do servigo dentro da Unidade Autonoma, bem como as diferentes
técnicas construtivas e arquitetura empregadas pode resultar em diferentes posicionamentos dos
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Parecer:

A Comissdo Técnica decide deferir o pleito da solicitante, apresentando o seguinte esclarecimento:

1. A Construtora e, portanto, o condominio ficam responsaveis pela instalagdo de todo o sistema
SPK, desde a Reserva Técnica e o sistema de bombas até os ramais e bicos instalados nas areas
comuns;

2. Os bicos de SPK dentro das unidades autonomas serdo exigidos a partir do momento em que as
mesmas estiverem tendo sua atividade implementada. Se a unidade autdnoma estiver
desativada, ndo se exigira a instala¢@o dos bicos;

3. Devera constar no projeto uma observagdo contendo quais salas estdo sem o bico SPK. Tais
observagodes, entretanto, ndo carecem de passar por andlise, bastando que as informagdes
estejam claras para o trabalho de conferéncia do vistoriador;

4. O condominio sera responsavel pela cobranga da instalagdo do bico pelo conddémino na ocasido
da implementag@o da atividade comercial na unidade auténoma;

5. O SPK devera ser dimensionado (reserva técnica, poténcia de bomba, didmetro da tubulagio
etc.) para atender toda a 4rea da edificacdo, conforme item 5.4 da NT 20, mesmo que os ramais
das unidades autonomas ainda néo estejam instalados;

6. Caso tenha ocorrido a instalagdo de um novo bico de SPK em alguma sala inserida de edificagio
Ja licenciada, por ocasido da vistoria de renovag@o, o condominio e ndo o proprietario da
unidade autdbnoma, deverd apresentar um laudo comprovando que o sistema esta em condi¢des

de operar, junto com a respectiva ART de manutengdo.

Vitéria / ES, 10 de outubro de 2018.
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