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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

PARECER TECNICO Ne 032/2017

ASSUNTO

® Porta de correr do tipo manual e do tipo automética nas saidas da rota de fuga.

|

{ i o7 MOTIVAGAO

. ® O Sr. Fernando Anténio Alencar, responsavel técnico do projeto de um supermercado em
ltaguagu, RG SIAT 72112-001, solicitou a Secdo de Anilise que fossem aprovadas portas de
correr (nao automdticas) na saida principal da edificagio em questio, justificando que as
mesmas permaneceriam abertas durante todo horirio de funcionamento comercial.

* O presente pleito niao ¢ uma situagio pontual. Outros projetos técnicos apresentaram a
mesma incompatibilidade com as previsoes da NT10 — parte 1, item 5.5.5.1 para o modelo
de porta de saida na rota de fuga da edificacao.

REFERENCIAS NORMATIVAS

f * Decreto N° 2423-R, de 15 de dezembro de 2009.
: * NT10/2010 - Saidas de Emergéncia Parte 1 - Condigoes Gerais: item 5.5.5.1 e item 5.5.5.8.
\

1 PROCEDIMENTO

} Consideracgdes:

* Considerando que o projeto citado na motivagdo deste parecer nio é uma situagio
pontual, e que a andlise para a aprovacdo dessa divergéncia com a norma é
recorrente, entende-se que € necessdria uma padronizacio técnica para o deferimento

| dos futuros pleitos.

= Considerando o subitem “5.5.1.1”, da NT10/partel, que versa sobre os acessos, tem-
se que:

“Os acessos devem satisfazer as seguintes condicoes:
a) permitir o escoamento facil de todos os ocupantes da
edificagdo;

h) permanecer desobsiruidos em todos os pavimentos:
¢) ter larguras de acordo com o estabelecido em 5 4 ;U

abrir no sentido do transito de saida’ (item 5.5.5.1 NT10/ vartel). Contudo a mesma |

i = Considerando a defini¢cao normativa de que as portas de saida de emergéncia “devem LA
|
de porta que ndo apre|no |

norma discorre sobre as portas de enrolar, outro mode,




A Comissao Técnica resolve:

1.

sentido do transito de fuga, mas que sdo aprovadas mediante observéancia do exposto

no subitem “5.5.5.8”, da NT10/parte1, transcrito abaixo, sem prejuizo ao escoamento
do publico:

“Nas rotas de fuga nio se admite porta de enrolar, excelo
quando esta for utilizada com a finalidade de seguranga
patrimonial, devendo permanecer aberta durante todo o
periodo de funcionamento da edificagdo, mediante
compromisso do responsdvel pelo uso, através de Termo de
Responsabilidade das Saidas de Emergéncia (Anexo B).
Nesse caso, havendo, internamente, portas na rota de saida,
estas devem abrir no sentido de fuga.”

Autorizar a utilizagio de portas de correr do tipo manual, quando obedecidas
cumulativamente as seguintes condicées:

1.1 Quando a porta de correr do tipo manual for a tltima porta de saida, dando acesso
direto ao ambiente externo a edificagio;

1.2 Quando a porta de correr do tipo manual for utilizada apenas com a finalidade de
seguranga patrimonial, devendo, portanto, permanecer aberta durante todo o periodo
de funcionamento da edificacao;

1.3 Mediante a apresentacio do Anexo B da NT10-Parte 1, devidamente preenchido e
assinado pelo proprietario ou responsivel legal da edificacao.

Autorizar a utilizagao de portas de correr do tipo automatica nos seguintes casos:

2.1 Para edificagdes com puablico total superior a 200 pessoas, desde que as portas de
correr do tipo automitica possuam sistema de abertura antipanico ou sejam de
correr do tipo antipanico ou estejam interligadas ao sistema de alarme e/ou deteccao
de incéndio da edificacao. Para este iltimo caso, havendo o acionamento do sistema
de detecgdo ou alarme de incéndio as portas deverdo parar com suas abas abertas,
sendo necessario também a instalagdo de um botdo de acionamento manual ao lado da
porta para que, em caso de panico ou falha no sistema, a abertura da porta possa ser
realizada manualmente.

2.2 Para edificagbes com piblico total igual ou inferior a 200 pessoas, desde que as
portas de correr do tipo automdtica, parem com suas abas abertas, na falta de
energia, pane ou qualquer falha da automatizagio do sistema.

Vitéria, 28 de novembro de 2017.
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